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1. Auftrag

Am 31.07.2013 beauftragte die Fa. GWV, Remseck, unser Institut mit %r
Untersuchung ihres im Werk Remseck hergestellten Hofgut Mauer —-
Schotterrasensubstrates zur Verwendung als begrunbare
Flachenbefestigung nach der FLL-Richtlinie - Planung, Ausfahrung und
Unterhaltung von begrinbaren Flachenbefestigungen. Dazu wurden
folgende Untersuchungen durchgeflhrt.

- Bestimmung der KorngréRenverteilung nach DIN EN 933-1
- Bestimmung der optimalen Proctordichte bei  optimalem
Wassergehalt nach DIN 18127

- Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit nach der FLL-Richtlinie -
Empfehlungen fur Baumpflanzungen Teil 2

- Bestimmung der Wasserspeicherfahigkeit nach der FLL-Richtlinie -
Empfehlungen fur Baumpflanzungen Teil 2

- Bestimmung der Bodenreaktion - pH-Wert nach DIN ISO 10390
- Bestimmung der organischen Substanz nach DIN 18 128
- Bestimmung des Salzgehaltes nach VDLUFA A 10.1.1

2. Proben

Das Probenmaterial der Kérnung 0/32 wurde am 31.07.2013 durch einen
Mitarbeiter der Fa. GWV in unserem Labor angeliefert. Die Probemenge
betrug ca. 150 kg.

Probenbezeichnung
Hofgut Mauer ® _ Schotterrasensubstrat

3. Ergebnisse

3.1 KorngréRenverteilung
( nach DIN EN 9331)

Analysenwerte und grafische Darstellung der KorngréRenverteilung s.
~ Anlagen 1 und 2.
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3.2 Proctorversuch E /:,’
Ermittiung der optimalen Dichte (Proctordichte) und des optimalen — 5
Wassergehaltes gemaf DIN 18127 ; .
Versuchsdurchfiihrung E ’
Proctorzylinder : SN
Durchmesser cm 150
Proctorhammer :
Gewicht kg 45
Fallhéhe cm 45 ER:
Anzahl der Schichten 3 Baugrund
Anzahl der Schlage pro Schicht 22
zulassiges Grofltkorn mm 31:5
Uberkorn >31,5 mm M.-% -
Versuchsergebnisse
Die Proctorkurven mit Sattigungslinie sowie die ermittelten Werte fur die
entsprechend dem Uberkornanteil zu korrigierende Proctordichte und den
optimalen Wassergehalt sind in der Anlage 3 dargestellt.
3.3 Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt
3.3.1 Wasserschluckwert kf
(FLL -Richtlinie - Empfehlungen fir Baumpflanzungen Teil 2, Anhang A.1.,
Abschnitt 5.3)
Die Proben wurden mit einem Wassergehalt von w = 0,95 wp, und einer
= Einbaudichte von py = 0,95 Dp, g/cm® im Versuchszylinder eingebaut.
~ 0,95 x D, % Proctordichte, glcm® : 1,726
0,95 x optimaler Wassergehalt, M.-% : 12,4
| Mittelwert, m/s : 12x10°
(Mittelwert aus 9 Messungen)
. Anforderung, m/s : >50x10°
Lt. Tabelle 5 der FLL-Richtlinie - Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung
von begriinbaren Flachenbefestigungen
~ 3.3.2 Wasserspeicherfahigkeit
Untersuchung Einheit Analysewert Anforderung

Wasserkapazitat WKy Vol.-% 25,1 20 - 40

1) nach der FLL-Richtlinie - Empfehlungen fiir Baumpflanzungen Teil 2
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3.4 Bodenchemie o

Untersuchung Einheit Analysewert Anforderun%

Bodenreaktion - pH-Wert 7.6 50-90 |
Organische Substanz ? % 2 1«3

i 3) mg/100g

Salzgehalt - Wasserauszug \Wasser 24,3 <150

1) Bodenreaktion - pH-Wert nach DIN ISO 10390
3) Salzgehalt nach VDLUFA A 10.1.1

4. Beurteilung

Dipl.-Geol. Heidrun Haag
Prifstellenleiter

2) Organische Substanz nach DIN 18 128

Die untersuchten Proben des Hofgut Maue|® - Schotterrasensubstrates
(Kérnung 0/32) aus dem Werk Remseck erfillen bzgl. der durchgefuhrten
Untersuchungen die Anforderungen an Schotterrasensubstrate zur Verwendung
als begriinbare Flachenbefestigung nach der FLL-Richtlinie - Planung,
Ausfuihrung und Unterhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen.
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Institut Dr. Haag GmbH

Friedenstrale 17
70806 Kornwestheim

Prufbericht

Anlage: 2

: 83704-F2

Kérnungslinie

Werk: Remseck

Material: Schotterrasensubstrat

GWV_Remseck Kérnung: 0/32
FLL
Bearbeiter: Mandle Datum: 02.12.2013
Bezeichnung: 0/32 Siebanalyse
Bodenar: 3,05, 4, 19 ms KorngréRe Ruckstand Ruckstand Siebdurch-
Herkunft: GWV [mm] gl [%] génge [%]
Entnahmestelle: GWV-Remseck 315 0.00 0.00 100.00
TIUISIG [%]: - /7.5/325/59.9 22 4 315.90 955 90.45
Siebanalyse: 11.2 324.00 9.80 70.52
Trockenmasse [g] 3307.00 8.0 172.00 5.20 65.32
5.6 329.40 9.96 55.36
4.0 235.80 7.13 48.23
2.0 270.00 8.16 40.06
1.0 294 .40 8.90 31.16
0.5 269.00 8.13 23.03
0.25 200.40 6.06 16.97
0.125 233.30 7.05 9.91
0.063 78.20 2.36 .55
Schale 249.60 7.55 5
Summe 3307.00
Siebverlust 0.00
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Anlage 3
Proctorkurve
Wassergehalt [M.-%] 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
Trockendichte [Mg/m?] 1,757 | 1,770 | 1,806 | 1,817 | 1,807
Korr. Proctorkurve
korr. Wassergehalt [M.-%)] 10,0 16,0 18,0 20,0 22,0
korr. Trockendichte [Mg/m?] 2,030 ( 1,951 | 1,878 | 1,810 | 1,746

Trockendichte p [Mg/m?]

Proctorkurve nach DIN 18127
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Wassergehalt [M.-%)]

18,0

Untersuchungsmaterial:

Schotterrasensubstrat

Korndichte p, 2,547 g/cm?
100 % Proctordichte/ korrigiert 1,817 / - g/lem?®
opt. Wassergehalt/ korrigiert 13,0 / - M.-%




