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1. Auftrag

Am 02.10.2012 beauftragte die Fa. GWV, Remseck, unser Institut mit der
Untersuchung ihres im Werk Hofgut Mauer in GWV - Remseck
hergesteliten Hofgut Mauer ~- Baumsubstrates STA 0/16 zur Verwendung
als Vegetationstragschicht (nicht Uberbaubar) nach der ZTV-Vegtra-Mu.
Dazu wurden folgende Untersuchungen durchgefiihrt.

- Bestimmung der KorngréRenverteilung nach DIN 18123
- Bestimmung der optimalen Proctordichte bei optimalem Wasser-
gehalt nach DIN 18127

- Bestimmung der Wasserdurchl&dssigkeit nach DIN 18035-5

- Bestimmung der Wasserkapazitat nach ZTV-Vegtra-Mu
Abschnitt 3.8

- Bestimmung der Luftkapazitat nach ZTV-Vegtra-Ma Abschnitt 3.8
- Bestimmung der Bodenreaktion - pH-Wert nach VDLUFA A 5.1.1

- Bestimmung der organischen Substanz nach VDLUFA, DIN 18128
- Bestimmung des Salzgehaltes nach VDLUFA A 10.1.1

- Bestimmung des Kalkgehaltes mit dem Calcimeter (Scheibler) nach
DIN 18129

2. Proben

Das Probenmaterial wurde am 02.10.2012 durch einen Mitarbeiter der Fa.
GWV in unserem Labor angeliefert. Die Probemenge betrug ca. 150 kg.

Probenbezeichnun
. Hofgut Mauer ¥ - Baumsubstrat STA 0/16

Bestandteile:

Material Volumen -%
Ziegelsplitt 2/16 30
Ziegelsand 0/2 30
Sand 0,2/8 20
Untergrundlehm 10
Fertigkompost 10
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3. Ergebnisse [= o
= # :,
3.1 KorngréRenverteilung ': ¢ <
( nach DIN EN 9331) = * P
Analysenwerte und grafische Darstellung der KorngréRenverteilung s. ; ®
Anlage 1 und 2. — -
B
3.2 Proctorversuch
Tt

Ermittlung der optimalen Dichte (Proctordichte) und des optimalen
Wassergehaltes gemaR DIN 18127

B augrund

Versuchsdurchfithrung

Proctorzylinder :

Durchmesser cm 150
Proctorhammer :

Gewicht kg 45
Fallhéhe cm 45
Anzahl der Schichten 3
Anzahl der Schlage pro Schicht 22
zulassiges Groltkorn mm 31,5
Uberkorn >31,5 mm M.-% -

 Versuchsergebnisse

Die Proctorkurven mit Sattigungslinie sowie die ermittelten Werte fur die

entsprechend dem Uberkornanteil zu korrigierende Proctordichte und den
- optimalen Wassergehalt sind in der Anlage 3 dargestellt.

3.3 Bodenluft-/ Bodenwasserhaushalt

3.3.1 Wasserschluckwert kf
(nach DIN 18035-5)

Die Proben wurden mit einem Wassergehalt von w = 1,00 wp, und einer
. Einbaudichte von py = 0,85 Dp, g/cm® im Versuchszylinder eingebaut.

0,85 x D, % Proctordichte, g/cm® : 1,459
1,00 x Optimaler Wassergehalt, M.-% : 20,3
Mittelwert, m/s : 1,32 x107°
(Mittelwert aus 9 Messungen)

Anforderung, m/s : >1,0x10°

Lt. Anforderungen Abschnitt 1.5.4.1 der
ZTV-Vegtra-Mu
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3.3.2 Wasser- und Luftkapazitat f=
Untersuchung Einheit | Analysewert Anforderungg
Gesamtporenvolumen " Vol.-% 433 > 35 1
Wasserkapazitét WKz Vol.-% 40,4 >22
Luftkapazitat bei pF 1,8 » Vol.-% 15,2 >10
1) Nach ZTV-Vegtra-Mi , Abschnitt 1.5.4.1
3.4 Bodenchemie
Untersuchung Einheit Analysewert | Anforderung
Bodenreaktion - pH-Wert " 7.8 5,5-7,9
Organische Substanz ? % 2,5 2-4
) 3) mg/100g 6)
Salzgehalt - Wasserauszug AAfaasar 230 <150
1
Salzgehalt - Gipsextrakt ¥ m%/_ %9 85 <100
ips
Kalkgehalt ¥ % 13,9 5)

1) Bodenreaktion - pH-Wert nach VDLUFA A 5.1.1
3) Salzgehaltes nach VDLUFA A 10.1.1

5) Ist in jeweiliger Ausschreibung zu definieren

2) Organische Substanz nach VDLUFA, DIN 18128
4) Kalkgehalt nach DIN 18129 (Scheibler)

6) Der Salzgehalt ist im Wasserextrakt hoch. Fir diesen Fall sehen die FLL-Empfehlungen fiir Baumpflanzungen Teil 2
alternativ eine Messung im Gipsextrakt vor. Diese zusatzliche Messung im Gipsextrakt ergab einen deutlich geringeren
Salzgehalt. Das bedeutet, dass das Material eine gréRere Menge an Gips, bekanntlich herriihrend aus Ziegelsand, enthélt.
Bei bodeniiblichen Wassergehalten bleibt dieser Gipsanteil in fester Form und erhéht den Salzgehalt unter

Kulturbedingungen nicht. Der ermittelte Salzgehalt im Gipsextrakt erfiillt somit die Anforderungen.
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4. Beurteilung

Die untersuchten Proben des Hofgut Mauer® - Baumsubstrates STA 0/16
aus dem Werk GWV - Remseck, erfiillen die Anforderungen einer nicht
Uberbaubaren Vegetationstragschicht nach ZTV-Vegtra-Mdi.
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Stellv. Prufstellenleiter
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Institut Dr. Haag GmbH

Friedenstrafe 17
70806 Kornwestheim

Prufbericht: 83605-F1
Anlage: 2

Kérnungslinie

GWV-Remseck

Bearbeiter: Vitale

Datum: 08.10.2012

Werk: GWV-Remseck
Material: Baumsubstrat STA

Kérnung: 0/16

Bezeichnung: 0/16

Bodenart: S, G

Herkunft: GWV

Entnahmestelle: GWV-Remseck
TIUISIG [%]): -/ - 158.5/41.5
d10/d30/d60 [mm]: -/0.373/2.213
Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 1547.00

Siebanalyse
Korngréfle Ruckstand Ruckstand Siebdurch-
[mm] la] [%] génge [%]
22.4 0.00 0.00 100.00
16.0 8.20 0.53 99.47
11.2 133.50 8.63 90.84
8.0 80.80 5.22 85.62
5.6 140.40 9.08 76.54
4.0 132.40 8.56 67.98
2.0 137.40 8.88 59.10
1.0 195.90 12.66 46.44
0.5 181.70 11.75 34.69
0.25 174.30 11.27 23.43
0.125 103.00 6.66 16.77
0.063 80.70 5.22 11.55
Schale 178.70 11.55 -
Summe 1547.00
Siebverlust -0.00
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Proctorkurve IS

Wassergehalt [M.-%] 15,0 17,0 19,0 20,3 23,0 l:

Trockendichte [Mg/m?] 1,627 | 1,658 | 1,699 | 1,716 | 1,663 ;

Korr. Proctorkurve =

korr. Wassergehalt [M.-%] 10,0 16,0 18,0 20,0 22,0 -
korr. Trockendichte [Mg/m?] 2,570 | 2,570 | 2,570 J_2,570 2,570

Proctorkurve nach DIN 18127
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H e KOrT. Proctorkurve
Séttigungslinie
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12,0 13,0 14,0 150 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 250 26,0

Wassergehalt [M.-%]

Untersuchungsmaterial: Baumsubstrat STA 0/16
Korndichte pg 2,570 g/cm?
100 % Proctordichte/ korrigiert 1,716 / - g/ecm?
opt. Wassergehalt/ korrigiert 20,3 / - M.-%




